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MAGASIN

TOUS VOS PRODUITS

CHEZ VOTRE
SPECIALISTE

SIEGE PNEUMATIQUE 12V

¢ Dossier: 0°-15° ¢ En hauteur : 60 mm
* Réglage Poids : 50-120 kg (N°1)

JUSQU'AU
30 OCTOBRE

OFFERT

SUPPORT
MAGNETIQUE

190exr

SERVANTE 7 TIROIRS (VIDE)
 Plan de travail recouvert d'un tapis mousse
* Tiroirs montés sur roulements a billes
 Fermeture centralisée
e Dimensions intérieures des tiroirs : 565 x 400 mm
4 roues @ 120mm 2 fixes 2 pivotantes (1 avec frein)
e Dimensions : L x | x h 680 x 460 x 1005 mm
(N°2)
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 Suspension Pneumatique 12 V
* Positionnement Auto
e Largeur Coussin Assise 530 mm

 Course Suspension 100 mm
(n°4)

9€HT

SIEGE DE TRACTEUR STANDARD -
SUSPENSION MECANIQUE

e Course 80 mm

¢ Réglage Dossier: 0 a 30°
(6 positions)
(n°3)

 Poids : max. 95 kg
e Dimensions Autres
Glissieres: 160 mm

43Qe

BARRE DE POUSSEE
HYDRAULIQUE CAT3
o Extrémités Articulation/Crochet
e Diametre Coté Tracteur 32 mm
e Longueur Mini 650 Longueur
© Maxi 900 mm

(n°6)

e Diametre Coté Tracteur 25.4
[ ongueur Mini 680
 Longueur Maxi 890

(n°7)

CROCHET

65 ez,

e Automatique
(n°8)

i
ﬁHT PHARE 29€HT PHARE
CARRE ) DE TRAVAIL
9 LED IP67 60 W e Eclairage combine large et
® |PG7 - 27 W eclalrage large longue portée sur trois cotes -12/24 V

(n°12)

(n°13)

A CCESSOIRE

CHARGEUR DE BATTERIE GYFLASH 8-12
o Batteries 12 V (acide-plomb) de 15 a 160 Ah,
maintien de charge jusqu’a 240 Ah-8 étapes ‘

9€HT

BATTERIE MAX 24
sans surveillance 100 AH/760 A

(n° 16)

‘ (n°17)

g9 (et

SIEGE GRAMMER MAXIMO COMFORT PLUS

e Suspension Horizontale Longitudinale Oui

11Qexr

BARRE DE POUSSEE MECANIQUE

CORPS DE
STABILISATEUR

55€HT

(n°10)

GYROPHARE

18€HT ormony

®12/24V - 21 W - 45 leds - IP56

190

© [ ongueur mini: 360 mm e Alésage rotule: 19 mm

BARRE D’ATTELAGE
e Longueur Utile 790
e Langueur Totale 970

* Globe 128 mm en polycarbonate incassable orange
® Embase caoutchouc flexible - homologué CE R65 et R 10

72 ]Qenr

SIEGE DE TELESCOPIQUE A
SUSPENSION MECANIQUE

e Course 150 mm
© Réglage Hauteur: 60 mm
 Poids 50-120 kg
e |nclinaison Dossier: -73°- +17,5°
 Matiére Structure
acier double épaisseur
ultra résistant,
avec peinture a chaud
o Tissu
(n°5)

KIT BEQUILLE

29Gen =

© Course 230 mm

n°9) . Ht m|n| utile 471 mm

e Catégorie 2

NOUVEAUTE

RAMPE DE TOIT MAGNETIQUE
© HOMOLOGUE ECE R65 ET ECE R10 - IP56 -
62W10 modes clignotants lumiére orange
e Dimensions: H 60 x L 440 x P 215 mm
4 plots aimantés.
(n°15)

9€HT

BATTERIE MAX 19
75 AH/680 A

14Qexr

BA'I'I'ERIE MAX 37
180 AH/1140 A

e Séparateurs pochettes microporeux haute résistance

* Grilles métal déployé, Ca/Ca.

| n°18) | 19

BATTERIE

2 11997

e Technologie Absorbed Glass Mat: innovation
avec séparateur en fibre de verre

e Batteries adaptées au systeme Stop&Start
(n°20)




SMISSIONS
W{m LARGE CHOIX!

199sn

TRANSMISSION BENZI STANDARD
CROIS 30X92

e Longueur fermée: 1000 mm

o

3458

TRANSMISSION

HOMOCINETIQUE 1 JOINT

e Longueur fermée: 1600 mm

e Forme tube citron e Forme tube triangulaire  Forme tube étoile

e Puissance 540 tr: 38 / 60 e Puissance 64 / 100 e Puissance 540 tr: 90/ 139
(N°21) (N°22) (V° 23)

£ T
e

-

28 1ar

TRANSMISSION BENZI EVOLUTION
TUBE ETOILE CROIS 36X89

e Longueur fermée: 1200 mm

272 Ger

DEMARREUR

339€HT

DEMARREUR ALTERNATEUR ALTERNATEUR
e Monté sur tracteur Caselh © Monté sur tracteur Deutz et Fendt ® Manté sur Moteur Deutz e Monté sur tracteur John Deere et Fendt
(N° 24) (N° 25) (N° 26) (N°27)

4 2§4HT ggg'ﬂ

€HT © 3 pistons membranes ﬁHT
88 ® Sans bol protecteur de cardan o Capacité: 6150 I/m

POMPE A EAU
. . POMPE HYDR'AUL|QUE  Pour moteurs DT239, D155,
POMP’E DE :\F:gss;fderigg‘[trs/;n&?e df mé|e $8|“\:I|:EESSEUR ° Soupapes de Surpressign DOPBLE REXROTH D179, DZDG, D239, D246, D268
PULVERISATION : P et de dépression: 11/2" e Débit=225+11cc e Pour notamment tracteurs
105L/MN 20 BARS ; 03;/;)3 ° (Raczcgtjrd: 60 mm o Pression max.: 2 bars o Axe diamétre 15/17 EA =107 mm gammes Case, Manitou ...
n n°

(n°30) (n°31)




r —
ADBLUE® IBC FOT210L
L] 1000 LITRES ADBLUE® ADDITIVE
_-'fl . ;59332241 (n°33) e —I -I 9€HT
EHT .
{ POMPE
' FOT 210 L ELECTRIQUE
1 ADBLUE® ;‘(%BI'_-UE FUT
AdBlue® | *150 22241

128

e Pompe a double alimentation
possible: 12 Vet 230 V

® Débit max: 13 I/MIN

e Canne d'aspiration télescopique :

(n°34)

| BIDON 20 L ?e 85)0 mm a 1245 mm
n° 36,
% o ;59332241 A&d["fﬂlkf

(n°38)
A (n°39)
_ POMPE (n° 40)
A GRAISSE “
ELECTRIQUE e
e 2 batteries Li-lon 18V 1500 mAh,
Débit 30 cm®/min, Pression serv. 600 bars
(n°37) (n°41)
-
c VU | |

!
1290e

e Contenance : 400 | Fuel et
50 | AdBlue

CUVE DE RAVITAILLEMENT
MIXTE GNR + ADBLUE
® Passage pour fourche

de manutention

329€HT

STATION . .
DE DISTRIBUTION  Capot verrouillage renforcé @ Passage de sangle pour
50 L/MIN © Bouchon de remplissage 2" fixer la cuve pendant e
e Compteur 3 chiffres + Kit avec soupape de sécurité transport
de filtration eau/impuretés pour le gasoil * Cuve AdBlue amovible
+ Pistolet automatique.  Jauge de niveau et filtre indépendante
(n°44) d'aspiration pour le gasoil (n° 45)

CUVE STOCKAGE
PEMD 2500 L
© Doubles parois
traitées ANTI UV
e[ xIxH:
2310 x 1550 x 1950 mm
® Compteur + Kit de filtration
o Station de distribution
intégrée dans une armoire
avec double fermeture
aclé
(N° 47)

RAVITA
200 L

EHT
90

CUVE DE

OMNIPLEX EP2 VERTE
CARTOUCHE 400 GR
* Type adhérente filante
o Utilisation -20° a +140°

| 90
BIDON 20 L -25° UNIVERSEL
ORGA
® Anti-surchauffe ® Anticorrosion

e Miscible avec les produits type
CouD e Norme AFNOR 15-

OMNIPLEX EP2 VERTE

gHT SEAU DE 5 KG

 Type adhérente filante

e Utilisation -20° a +140° 601 R Type 2
(n°42)

OMNIPLEX 00 VERTE

SEAU DE 5 KG ggHT

R ion _20° A o
* Utilisation -30° 2 +120 BIDON 20 L -37° UNIVERSEL

ORGA SI-OAT
o Anti-surchauffe e Anticorrosion

OMNIPLEX 00 VERTE . .
€ FlJT 25 KG e Miscible avec les produits type
o Plage d'utilisation CouD.
-30°8+120° (®43)

CUVE DE STOCKAGE
FIXE PEHD 1500 L

 Réservoir double paroi
- Matiere PEHD.
Traitement anti-UV.

e Renforts latéraux
métalliques.

o it de filtration
pour |'eau.

© Tuyau de
refoulement a raccords sertis.

e Pistolet automatique.

e Alimentation Monophasée 230 V

e[ x|xH(mm)1600x 760 x 1800

© Débit: 50 (I/min) e Longueur tuyau: 6 m
(n° 46)

SBUEHT

STATION FUEL
SOLUFUEL - 80 L /MN
e Station complete,
préte a I'emploi
e Compteur 3 chiffres
o Kit de filtration eau/impuretés
e Pistolet automatique (sans raccord tournant)
e Alimentation Monophasée 230V
e Puissance : 500 W
(N°49)

ILLEMENT

39Qer

 Tension d'alimentation: 12 V
e Résistant aux UV, aux chocs, facilement lavable
e[ xIxH:1000x600x510 mm

(N°48)



gﬁHT

COMPRESSEUR 23 V 100 M

e Compresseur a courroie monophasé

© 23 m3/h - cuve 100 litres Groupe fonte
bicylindre en V, monoétagé

e Moteur 4 CV — 11 bars maxi

e | sortie directe raccord rapide

e 1 épurateur détendeur grand modéle
(n° 50)

JOeHT 12 s
D’AIR

e \/alisette en nylon comprenant:
1 tuyau renforcé 5 m, 1 soufflette,
1 poignée de gonflage
homologuee CE en métal et 3 embouts de gonﬂage

1298

. ENROULEUR
ATUYAUD’AIR 15 M

 Rappel automatique

e Support mural en L, orientable

e Raccords rapides: G 1/4"
(n°54)

COMPRESSEUR 6 L - SPECIAL FOURGON
® Pression Max 8 bar- 61 1/Min
e Entrainement coaxial

(n°52)

PACK AGRI

? Qe

POSTE PROGYS 183
e Poste 3 procédés de soudage MMA,
MMA Pulsé et TIG lift-180A a 40 %
= o Electrodes jusqu‘au @ 4 mm
© (n° 56)

~  APARTIRDE

ELECTRODE RD64 DPL350 3,2 MM

 Rutile a enrobage épais Boite de 115 electrodes
e Approuvé Veritas n°AE (P1)

e Fusion souple et rapide

(n°57)

POSTE TRIMIG 300-4S T

 Poste MIG/MAG

¢ De 35 a 300A

e Pour fil @0,8a1,2:
acier, inox et alu
(n°58)

1 2 9€H CHARGMATIC
15-12
o Chargeur - VAT 624
intelligent 2
pour toutes les
batteries 12V 1 99€HT
au plomb
o Acide CHARGEUR
Compatible 3:_':_’;’;:‘REUR
(Lr;thﬁlgr o * Chargeur 12/24V ?5E 332,':‘\;{3?5 F4,5 M

o A B vitesses de charge dont 3 temporisées par minuteur
 Pour batteries au plomb a I'électralyte libre
(n°61)

(n°62)

AVEC GROSSES ROUES
ET ENROULEUR

COMPRESSEUR 36 V 150T

© Compresseur a courroie triphasé
36 m¥/h

e Cuve 150 litres

 Groupe fonte bicylindre en V gros débit,
monoétagé 36 m3/h

® Moteur 5,5 CV

11 bars maxi

e Faible vitesse de rotation

e | sortie directe raccord rapide

1 épurateur détendeur grand modéle
(n°57)

geHT

CLE A CHOCS 1/2"
AVEC ACCESSOIRES

e avec 10 douilles: 9, 10,
11,13,14,17,19, 22,
24,27 mm

e |nsert rapide

o Capacité Couple:

30 m/kg maxi

© Embout Carré
conducteur: 1/2"

(n° 55)

POSTE DERBY 181

® Poste MIG/MAG

e De5-170 A-170A a 40°-
(n°59)

BgeHT ezzozm

 |e GYSCAP 500E utilise la technologie
des supercondensateurs (sans batterie)
pour lui procurer une puissance de démarrage
instantanée.

e |ntelligent, il exploite la tension du véhicule
démarré pour se recharger automatiquement
a 100 %.

 Cet appareil est totalement autonome
et ne nécessite pas I'usage du secteur

© Deux modes de démarrage : automatique ou forgage
(SOS) pour les véhicules pourvus de batteries en décharge profonde
mode « SOS » agissant sur les batteries méme fortement déchargées

o Afficheur digital fournissant en permanence |'état de charge des
supercondensateurs, de la batterie et de I'alternateur du véhicule.

(n°63) 5




® Alimentation Triphasée

 Pression max.: 200 bars/
Débit: maxi 900 I/h

3 pistons céramiques
usinés dans la masse

 Chassis et capot acier
mécano-soudé, peinture
époxy

o Moteur Flectrique 7,5 CV
et 5,6 kW

© Pompe Radiale a
vilebrequin 1450 tr/min

e Long. flexible 20 m 5/16
une tresse métallique

© Roue 2 roues gonflables
(n°64)

e Lance turbo 700 mm/Pistolet a

2000h

Inverter

699

GROUPE ELECTROGENE INSONORISE
ACCESS 2000 |

e Puissance max. (230 V Mono): 2 kW
e Puissance max. cos¢ = 0,8 (230 V Mono): 2,5 kVA
e Pyissance assignée ou continue (COP): 1,6 kW
e Puissance Sonore CEE: 90 LwA
e Pression Acoustique - 7 m: 65 dB(A)
(n°67)

290e.......

e Usage intensif ® Groupe de pompage autonome

© Pompe centrifuge auto-amorgante.

o Chéssis renforcé. Moteur essence 3600 tr/min. 4,1 CV
o Cylindrée: 196 cm? - Débit: 500 I/min

e Pression v: 2,8 bar

(N° 70)

EHT

199

© Débit 200 I/min
® Pression 3 bars

(n°73)

HAUTE PRESSION

e Livré avec Lance simple 900 mm a téte
réglable haute et basse pression

MOTOPOMPE 11 Mé/H
 Faux claires et peu chargées.
Irrigation, transfert d'eau. ..

© Hauteur d"aspiration maxi 6 m

[]ﬁHT

NETTOYEUR

EAU FROIDE

e Débit: 270 - 660 I/h 4,1 kg/h
© Moteur électrique 2

poles 2800 tr/min

® Réservoir de

nti-fatigue

(n° 65)

GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X
e Puissance max. (230 V Mono): 3,3 kW
o Puissance max. cos@ = 0,8 (230 V Mono): 4,1 kVA
e Pyissance assignée ou continue (COP): 2,4 kW
e ntensité nominale assignée: 14,3 A
 Puissance Sonore CEE: 97 LwA
e Pression Acoustique - 7 m: 72 dB(A)
(n°68)

269(0¢

ALTERNATEUR

AGROWATT 30 KVA

® Puiss. Max. cos¢ = 0,8 (400 V Tri):
e Puiss. Max. cos¢ = 1 (230 V Mono

H7Qer

POMPE SUR PRISE DE FORCE 420 L/MIN

© Usage intensif.

e Arbre pour entrainement par cardan.

© Raccords pompier pour fixation facile des tuyaux.

109€HT

POMPE VIDE CAVE
MONO INOX/EAUX
CHARGEES

 Eaux chargées. Drainage
des eaux ménageres
usées et résiduaires

© Tension d'alim. 230 V

 Moteur Protection IP68.
classe F.

© Débit Maxi 200 I/min
(n°74)

NETTOYEUR

HP HDS7/16 EAU CHAUDE

KARCHER

e Alimentation Triphasée o Température eau o Refroidissement NE"TOVEUR

e Pyissance (W) 4700 maxi: 80 °C par air €H-|- PRESSION

® Pression serv.: * Consommation  Pompe Grand filtre A MOTEUR
30 - 160 bars Fioul en mode éco: aeaufin THERMIQUE

© Nettoyeur 540 I/h 160 bar

carburant: 15 litres @ Entrainement par un moteur thermique
e Long. flexible: 15m  Honda de 5,5 CV e EASY START

(n° 66)

~ OFFERT

FICHES 2 ET 5

30 kVA

): 12 KVA

e Régulation de tension: AVR Intensité en
triphasée: 43 A » Fréquence: 50 Hz

o Prise de Force Tracteur: 30 kW

e Prise de Force Tracteur: 41 ch

e \/itesse de rotation de la Prise
de Force: 430 tr/min (n°69)

149(0e

CUVE RECUPERATION

EAU 5000 L

e[ x| xH:1790x1790x2210 mm

 Polyéthylene opaque : évite la
formation d'algues.

 Traitement haute définition contre
les rayons UV.
(N°72)

129€HT

POMPE DE SURFACE JET
MONOCELLULAIRE EN INOX

 Usage occasionnel. Eaux claires
e Tension d'alim.: 230 V

e Puissance: 750 W

o Débit: 40 I/MIN
e Pression: 4 bars
(n°75)




90
DISQUE A TRONCONNER DISQUE A TRONCONNER
125 X 1,6 X 22,23 - 230 X 2 X 22,3 MM -
MOYEU PLAT MOYEU PLAT
(n° 76) (n°77)

MANDRIN 13 MM

LOT DE 2 MEULEUSES @ 230 -
2200 W ET 9125-850 W BOSCH

EHT

(n°78)
SERVANTE 7 TIROIRS

890 e

¢ 15 modules mousses finition carbone pleins
- tiroirs sur roulements a billes - fermeture
centralisée - 4 roues 120 mm 2 fixes 2 mobiles.
e Composition::
- 25 clés mixtes 06 a 32 - 16 clés a pipe 08 a
24mm - 2 clés a molette 250 et 300 mm -
4 pinces circlips droites et coudées intérieur
extérieur - 1 pince universelle - 1 pince
coupante - 2 pinces bec droite et coudée -
1 pince a riveter - 1 pince multiprise - 1 tenaille
russe - 1 metre a ruban 3m - 14 tournevis
droits, cruciformes, torx - 1 marteau - 1 maillet -
2 burins - 1 pointeau - 6 chasse goupilles - 1 clé
acliquet 1/2"avec 25 douilles de 102 32 - 1 clé
acliquet 1/4" avec 61 douilles et embouts

6798HT

PORTE PNEU
TRACTEUR

e Capacité 1200 kg

© 2x4 rouleaux

e 4 roues diametre 145 mm
pour des roues
de diamTma220m
(n° 85)

15

290€HT

GRUE ATELIER
1T PLIANTE

e Avec double piston
pour approche rapide
(n° 84)

aelt il

ASPIRATEL[R EAU

ET POUSSIERE -

CUVE 80 L INOX
BASCULANTE

© Dépression 22 kPa
©230V-3000W

© 3 moteurs hi étagés
e Livré avec flexible
5 m diametre

47 mm et

accessoires divers

(N°87)

MALETTE DE DEPANNAGE
EN ALUMINIUM

® 119 pieces 1/2" et 1/4”
(N°88)

18V 4AH -

e Présentée dans une solide mallette en PVC © Eclairage
e |ndicateur de charge ® 16 réglages de couple
e 2 batteries Li-ion ® Un chargeur rapide (n° 79)

1908

COFFRET DOUILLE

1/4" 1/2" 3/8”

216 pieces acier au chrome
vanadium douille 6 pans
(n°82)

~ o Scie sauteuse
= JV183D:
- 18V - cadence coupe maxi.:
] a 2900 cps/min
- Long. course: 18 mm
- 2 batteries 1,5 AH Li-ion,
18 V empreinte spéciale fournies
(non compatibles avec les machines
et chargeurs Li/-ion standards)
— Livrée avec Pack de 5 lames,
Sac de transport

9€HT

PERCEUSE-VISSEUSE DF457D
AVEC SCIE SAUTEUSE JV183D

SANS FIL MAKITA (n°80)
* Perceuse-visseuse DF457D:
- 18 V—Mandrin autoserrant 13 mm

690et

PERCEUSE A COLONNE
TRIPHASEE 1,70 M

1500 W-2CV

e Triphasée

e Capacité percage 32 mm

o Ht totale 1710 mm

e Mandrin 15 x 16 mm

(livrée sans étau)
(n°83)

) g

PRESSE D’ATELIER 20T
HYDRAULIQUE

e Course 185 mm

© Bati boulonné

e Table ajustable

JAQen

PRESSE D'ATELIER 30T
HYDRAULIQUE
(n° 86)

i

e

270em

79€HT

CHANDELLE A VIS
20 T HAUTE
) COFFRET 665/1170 MM
DEMULTIPLICATEUR N°91)
DE FORCE - 6 DOUILLES
© 3800 Nm e 1 démultiplicateur
1 rallonge 270 mm © 1 poignée
et douilles 24-27-29-32-33-38 mm
(N°89)
5€HT 119€HT
CRIC BOUTEILLE 20 T CHANDELLES A
# e \alve de sécurité GOUPILLES 16T
contre les surcharges (N° 92)
e Corps en fonte
(N° 90)
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PIECES D'USURE DE QUALITE ADAPTABLES TOUTES MARUUES

Aomn wnh, mmd  Awm

SOC A POINTE 14" SOC A POINTE 14"

o) oD
EHT  ous EHT om0
32 (N°93) 32 (N°94)

SOC A POINTE 14" SOC A POINTE 14"

 Goizin * Goizin
3 EHT  or0a0 3 BHT  oros0
66 N°g7) 66 (N° %)
VERSOIR 14" VERSOIR 14" VERSOIR 16"
 Gregoire ° Gregoire
9 ﬁHT & Besson 9 EHT & Besson 9 eHT
99 173404 99 173403
(N°101) (N°102)

SOC A POINTE 14"

e Fenet
EHT 010900604
50 (N° 95)

“_

POINTE REVERSIBLE

gHT ® Goizin
75

10104
(N° 99)

VERSOIR 16"

SOC A POINTE 14"

EHT ® Fenet

010900607

(N° 96)

POINTE REVERSIBLE
® (Goizin
€HT 10154
75 (N°100)

e Y YWis

VERSOIR 16"

® Gregoire ® Gregoire ® Gregoire
& Besson ﬁHT & Besson ﬁHT & Besson
173435 173436 173603
(N°103) (N° 104) (N°105)

lin ERR. TR\ /F

VERSOIR 16" SOC A POINTE 14”

* Gregoire * Gregoire
1 3 eHT & Besson 27€HT & Besson 27€HT
173604 173423
(N° 106) (N°107)

L e

CONTRE-SEP SOC A POINTE 16"
® Gregoire & Besson ® Gregoire & Besson
E€HT 172321 2 EHT 173614
86 N°111) B ey

/

BARRE AUTO-AFFUTANTE POINTE REVERSIBLE

* Gregoire & Besson * Gregoire & Besson
2 EHT "7z BHT "V
b6 (N°115) 13 (N°116)

SOC 14" EP.12 MM e GREGOIRE ET BESSON 173424 (N°120)

SOC A POINTE 14”

SOC DE RASETTE

SOC DE RASETTE

® Gregoire * Gregoire ® Gregoire
& Besson EHT & Besson €HT & Besson
173424 19125 19126
(N°108) (N°109) (N°110)

SOC A POINTE 16”

® Gregoire & Besson
EHT 173613
66 N°113)

POINTE REVERSIBLE

 Gregoire & Besson
€HT
13

173332

(N°117)

SOC 16" -
(N° 121) » GREGOIRE ET BESSON 172601

CORPS ABARRE

—

BARRE AUTO-AFFUTANTE

® Gregoire & Besson
EHT 71207
99 (N° 114)

CALE ARRIERE DE CONTRE-SEP

® Gregoire & Besson
EHT 177349
03 (N° 118)

POINTE

* GREGOIRE
ET BESSON
173331

2 Qer

(N°122)

/*’




£ mm S £XY

SOC A POINTE 14" SOC A POINTE 14" POINTE REVERSIBLE POINTE REVERSIBLE
e Naud e Naud * Naud e Naud
2 EHT 031189D 2 EHT 031189G ﬁHT 030545020 €HT 03054502G
b0

(N°123) A0 (N°124) 88 (N°125) (N°126)

B

CONTRE-SEP VERSOIR
e Naud Naud e Naud
T A 13 EHT oo 13 EHT s
80

(N°127) (N°128) (N°129)

12
SOC A POINTE e Vogel & Noot 701301 (N°130) SOC A POINTE e \/ogel & Noot 701401 (N°131)

~ o Ao
80 80

POINTE REVERSIBLE e Vogel & Noot 801101 N°132) POINTE REVERSIBLE e \/ogel & Noot 801102 (N°133)

&S, G SRy G

SOC A POINTE e \iogel & Noot 801301 (N°134) SOC A POINTE e \/ogel & Noot 801401 (N°135)

~

O
N
=
O
N
=
PIECES D'USURE DE QUALITE ADAPTABLES TOUTES MARQUES

SOC A POINTE 16" SOC A POINTE 16" CONTRE-SEP CONTRE-SEP
 Gregoire ® Gregoire ® Gregoire ° Gregoire
€HT & Besson €HT & Besson ﬁHT & Besson EHT & Besson
66 173614 66 173613 63 172380 99 173388
(N° 136) (N°137) (N°138) (N°139)
CONTRE-SEP CONTRE-SEP SOC A POINTE SOC A POINTE SOC A POINTE
o Lemken © Rabewerk © Rabewerk  Souchu- e Souchu-Pinet
14emm s 3 BHT i 3 e e A JeHT T A el
33 92 1186A 92
(N° 140) (N°141) (N°142) (N°143) (N° 144)

FDUSURE
540%%%! l{ R€TRUUVER EN MAGASIN!

/;' Kverneland

GASPARDO

Growing Together

AMAZONE

* Marques suivant lieékde vente
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DENT ROTATIVE

o Maletti
46010150

(N°145)

A
EHT ’
93
DENT ROTATIVE
* Rototiller C
23374
(N°152)
Y
‘ 1 EHT

A

EHT
47

EHT
47

EHT
00

»

PIECES D'USURE DE QUALITE ADAPTABLES TOUTES MARQUES

eHT
93

DENT ROTATIVE DENT ROTATIVE
© Rabewerk © Rabewerk
84045001 84045002
(N° 156) (N°157)

‘ EHT 2 EHT
86 66
DISQUE DE VADERSTAD
SEMOIR 305580
e Accord e Accord
495390 495390
(N° 160) (N°161)

10

HydrokiT

HYDRAULIC GLOBAL SOLUTIONS

480

ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE

DE TURBINE DE SEMOIR

© Pour un meilleur rendement tracteur outil :
- I'outil travaille en 1000 tr/min

e alors que la turbine peut travailler

e en 540, 1000, et 4000 tr/min

[ ]

© £n version centrale, le systeme
devient entierement indépendant.
 Source d'alimentation hydraulique :
Distributeur du tracteur.
 Rotation entrainement turbine moteur: 540 tours/minute
(N° 164)

|
'

y-\

EHT eHT
60 80

DENT ROTATIVE
o Maletti DENT ROTATIVE
46010151 oLely
(N° 146) 1169901148
(N° 147)

/
\

EHT EHT
47 47

DENT ROTATIVE DENT ROTATIVE DENT ROTATIVE DENT ROTATIVE
e Maschio © Maschio e Maschio © Maschio
36100215 36100215 36100210 36100210
(N° 148) (N° 149) (N° 150) (N° 151)

EHT

67
DENT DE
SEMOIR
© Nodet GW107
(N°154)

14en

DENT DE HERSE

DENT ROTATIVE ® 700 mm
e Rototiller
RG0049048 (N° 155)
(N°153)

80 80
LAME LAME
ROTALABOUR ROTALABOUR
® Howard e Howard

653257 653256
(N° 158) (N° 159)
5 99 8 M
ROUE I ROUE
COMPLETE COMPLETE
FARMFLEX FARMFLEX
e Horsch e | emken
169270 357-6001
(N° 162) (N° 163)

49()er

INDICATEUR
1 VITESSE DE ROTATION
e Ce boitier indicateur de vitesse de rotation d'un moteur est un produit
® |abel 100 % HYDROKIT. Il remplace le boitier compte-tours avec alarme
o Evolution créée 4 la demande d'un client pour un besoin spécifique

(N° 165)




90

MULTISERVICES
CARTOUCHE 400 GR
A base de savon lithium

© Grade NLGI: 2
* Plage de température:

329€HT

-20°a+130° L
KIT MOBILE (N°167) =
DE GRAISSAGE > EHT
 Débit 600 gr/min .
e Longueur tube 480 mm POWER UNIPLEX EP2
(N° 166) CARTOUCHE 400 GR

o Cartouche a visser Lube-shuttle®
* Bleue - filante / adhérente
* Plage de température:
-20a+130°C
(N° 168)

gHT LINGETTES

UNIVERSELLES

EHT
55

- SEAU DE 150 NETTOYANT FREIN Fll.gg
. ]
Nettoyage général des mains FREINS - AEROSOL 600 ML 24324 ML

et notamment élimination de salissures o )
e {Jtilisation a I'endroit comme

al'envers grace a sa valve a
bille (360 °)

e Jet d'application puissant
(5 bars) avec tube directionnel
(n°172)

e Freine et étanche écrous, boulons
et goujons pour éviter les
desserrages par vibration.

e Permet un démontage a |'aide
d'un outil classique.

(n°173)

grasses de type huiles, graisses, saletés
e [ingettes imprégnées, résistantes

et extra-larges
e Lingette: 240 x 320 mm

(n°171)

e T R .

EXTRAIT DE JAVEL

EHT
99

NETTOYANT
UNIVERSEL

9€HT

TUYAU ADAPTABLE MANULI
 Tuyau de lavage HP
©20m e Eau chaude
e Diametre: 5/16"
e 2 tresses acier, embouts
femelles 3/8" BSP
(n°175)

gem

PISTOLET DE
LAVAGE ANTICHOCS
© Débit 1500 I/h a 5 bar
* Jet progressif

(n°176)

14 iLp—
90 20 LITRES

 Solution aqueuse d'hypochlorite
de sodium 9,6 % chlore actif
(ou 36° chlorométriques)
(n°177)

Ininflammable
(n°178)

%[!-IT NETTOYANT INJECTION
DIESEL FLACON 300 ML

e Traite des circuits d'injection,

ggll]-ITANTI-FUITE CIRCUIT
RADIATEUR - 300 ML
e Colmate et prévient

gHTSUPER VIDANGE
90 FLACON 300 ML

e Compatible avec |'utilisation
sans démontage des systemes de traitement
les micros fuites o post-combustion, FAP, EGR,
du systéme de SCR
refroidissement 1 © Nettoyant avant vidange

o Lubrifie et protege = .20 des circuits de lubrification
de la corrosion

® Neutre vis-a-vis

d'alimentation en carburant
des véhicules et matériels a
moteur Diesel

e Permet de rétablir les
réglages et les performances
d'origine

NET’5 - BIDON 5 LITRES
e Nettoyant concentré
e Qualité alimentaire - biodégradable -

e Elimine les graisses, cambouis et

salissures sur toutes surfaces en contact
avec des denrées alimentaires

et de graissage des moteurs &£

180

GRAIS§E POWER

G2 - FUT 50 KG

* Noire - texture lisse

® Grade NLGI: 2
(N°169)

190

GRAISSE

ML{LTISERVICE

- FUT 50 KG

° Ambrée

e Grade NLGI: 2

© Plage de température:
-20a+130°C
(N°170)

PAPIER D’ESSUYAGE ° Gaufré
BLANC 1000 e Matiere Pure ouate

EHT
90

(n°174)

geHT

ANTI-CALCAIRE
ADVANCE RM 110

e Antitartre.

® Empéche les dépbts calcalres
dans les serpentins jusqu‘a 150 °C.

e idéal pour les nettoyeurs haute
pression a eau chaude dotés du
systeme Machine Protector
(n°179)

§UHT EFT CLEAN ENTRETIEN
DIESEL - FLACON 300 ML

© Nettoyant et décalaminant sans
démontage, des vannes EGR, turbo,
catalyseur et FAP des moteurs
Diesel

 Nettoie et libere les turbos
(commande de géométrie
variable) Facilite et améliore les

© Absorbe, disperse et élimine
I'eau présente dans les
circuits d'alimentation et
organes d'injection

e Diminue la consommation de
carburant

e Maintiens en propreté
et lubrifie les aiguilles et
injecteurs
(n° 180)

thermiques
des caoutchoucs,
joints et durites

e Compatible avec
tous les liquides
de refroidissement
(n°181)

combustion

corrosion
(n°182)

e Nettoie, élimine et aide
a évacuer les résidus,
gommes et boues de

© Réduis |'échauffement, la
friction et protege de la

(n°183)

régénérations de FAP

© Nettoie gommes, vernis et dépots
dans le circuit d'alimentation et
d'injection

e Améliore le flux sortant et favorise
la combustion

e Optimise la consommation et
diminue la pollution




® Smartphone résistant,
étanche IP68 et endurant

e Double SIM

 En supplément vous
bénéficiez de la power
pack et d'un1 Verre
Trempé

e Android, 5 pouces, 16Go
mémoire, 2Go RAM,
extension carte microSD
128Go

8 et 5 mégapixels phatos/
vidéos, 3500 mAh

e Connectique X-Link
permettant de fixer des
accessoires Crosscall tres
facilement.
(n°184)

2 80etr

SMARTPHONE
CORE X3 PRO

|
OFFERT:
X-CABLE ET
POWER-PACK
(VALEUR: 49,90 €HT)

KIT DE RETROVISION WIFI 120°
o Kit caméra WIFI (1 écran 7" +
1 caméra + acces.) ® 12/24 volts
o Affichage HD e Enregistrement
par carte micro SD (non fournie)

e Technologie numérique avec e Echelle de distance recul IP6KIK

code d'appairage unique e Possibilité de connecter 4 caméras extérieure e Précipitations sur 1h, 24h,

* Mode d'affichage : normal / © Caméra seule réf. 50581 © Hygrométrie intérieure et 7 jours, 1 mois, 1 année totale
horizontal / vertical / miroir  Option possible, antenne avec extérieure o Alerte de gel
(N°187) cable 7m (N°188)

G 7.

EHT CHAUSSURES

DE SECURITE S1P
HAUTE METRO

. Tlge cuir velours etnylon

© Doublure mousse PU rembourée

e Semelle et intercalaire bi-densité

© Embout composite

e ntercalaire anti-perforation

synthétique tressé
Qetr
90

(N° 190)
ENSEMBLE DE PLUIE
© 100 % polyester
e Enduction PVC
(n°194)

Jle

COMBINAISON
H ZINC

¢ 60 % coton
40 % polyester
(n°195)

5€HT

CHAUSSURES DE SECURITE S3
HAUTES VARADERO

* Embout en fibre composite
e Tige: cuir pleine fleur pull up hydrofuge

o Semelle : polyuréthane double densité
(N° 191

34 Qenr

LOT
ACTION-X3 PRO

21her =

STATION COULEUR 3 CAPTEURS
© Données affichées:

Heure et date Radio pilotée
© Température intérieure et

® Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré

® Smartphone résistant,
étanche IP68 et endurant

e Double SIM

 En supplément vous
bénéficiez de la power
pack et d'un1 Verre
Trempé

e Android, 5 pouces, 16Go
mémoire, 2Go RAM,
extension carte microSD

¥ 128Go
8 et 5 mégapixels photos/
vidéos, 3500 mAh

 Connectique X-Link
permettant de fixer des
accessoires Crosscall tres
facilement.
(n°185)

10Gexr

CHAUSSURES DE SECURITE
HAUTES MX 400 GT

o Chaussures de sécurité hautes

e Anti-transpirantes et 100% étanches
e Col et soufflets matelassés hydrofuges

® Piping réfléchissant
(N°192)

e Parka, blouson, gilet sans manches,
coupe-vent

© Composition: 100 % polyester
imperméable - 190 g/m?
(n°196)

390t

CAMERA 4G SPYPOINT

 Prévision météo avec
indicateur de tendance
e Vitesse et direction du vent

o Carte SIM pré-activée fournie.

© Caméra configurable via
I'application Spypoint LINK

 Capteur Automatique jour/nuit en
haute définition

© Détecteur de mouvement jusqu’a
24 m, couvrant 3 zones de détection

e Durée de lavidéo: 10a 90
secondes.

e ntervalle de déclenchement:

0 seconde a 30 minutes,
programmable.

e Prise externe 12 V/8 piles AA
(non fournies)/bloc pile lithium
rechargeable LIT-09 (non fourni)

o Porté du flash: 90°

© Photos: 12 MP; vidéo HD 720 P
Connexion 4G
(n° 186)

CARTE SIM

PREACTIVEE
FOURNIE

PROJECTEUR
PORTATIF
LED 10 W
® Projecteur fixe led
avec détecteur multifonction haute
fréquence + détecteur crépusculaire
* Réglage de la sensibilité,
de la temporisation et de la portée
© Ampoule Durée de vie: 25000 h
o Puiss. Absorbée: 10 W
© Flux lumineux: 750 Im
N°189)

A CCESSOIRE

(a)

COTON

POLYESTER

90
CHAUSSETTES
SECURITY
 Adaptées aux chaussures de sécurité
o Matiere 58 % coton, 22 % polyesther

Coolmax, 16 % polyamide,
4 % polyamide Cordura
(N°193)

Jher

BLOUSON
POLAIRE
PANNEAU

 Col cheminée
 Fermeture a glissiere
1 poche poitrine zippée, 2 poches basses
© Bords cotes noirs base et poignets
© Matiere 100 % polyester
(n°197)




électrique

4 Qe

RATICIDE de I'intensité du son
© 50 mg/kg de
Brodifacoum de 3 a 30 minutes.
(n°198) (n°199)

139€HT

KIT PISTOLET FUSEES

© Revolver RG56 6 mm

 Boite de 100 amorces 6 mm

e Boite de 50 fusées détonantes

 Boite de 50 fusées sifflantes
(N° 202)

4 BT

BOTTE CHAMBORD PRO 2 AMBRE

e Tige: caoutchouc
naturel Gomma
Plus

© Doublure polyester

e Premiere de
propreté: dessus
coton

e Semelle:
caoutchouc naturel

(n° 206)

 Transformable
2 positions:
horizontale/verticale
— e Charge maxi (kg) 250
o \étal peint époxy
n°210)

GUARDIAN
e Systeme d'allumage électronique par piezo

 Canon télescopique permettant le réglage

® Réglage de la fréquence des détonations

7 EUHT?'.?.&E

® Roue 2 roues increvables
260 mm et 2 roues
pivotantes @ 100 mm

CAGE SPECIAL RAGONDINS
FIL 4 MM

e cage de capture pour ragondins ou
animaux de taille similaire fabrication
en maille soudées de 50 x 50 fil de
4 mm épaisseur dimension 100 x 35 x
30 pour une grande longévité
(n° 200)

372Ger

CANON BAZOOKA
e Détonations simples ou doubles, séquentielles ou aléatoires
e Cadencement réglable de 5 a 25 minutes
e Relevé a 1 m: 119,2 dBa. Relevé a 100 m: 95,3 dBa
(N° 203)

]zgem

BOTTE PARCOURS 2 ISO BRONZE

* Tige: caoutchouc naturel
majoritaire
Gomma Plus®

e Doublure et semelle
intérieure:
néoprene 4,5 mm

© Semelle extérieure:
semelle amortissante en
3 densités de caoutchouc

(n°207)

BgeHT

BOTTE BENYL

(N°212)

2 90 g /(”l )

DISPOSITIF DE ‘%»\‘; : )

REMORQUAGE 4X4 e 4
e Sangle

 Résistance Charge maxi de travail a tir direct: 4 t
e Longueur 5m
(n°211)

fond de caisse en tdle aluminium, porte entrée, dimension profondeur
80 cm x 60 cm H x 60 cm |, entierement lavable au jet d'eau. Possibilité
SUR-MESURE DE VOTRE CAISSE A LA DEMANDE suivant votre véhicule.
(n°201)

e Tige : caoutchouc naturel
Gomma Plus

e Doublure : polyamide

e Premiere de propreté:
mousse amortissante,
doublée Softex et traitée
antibactérien

e Semelle : caoutchouc

naturel

(n°208)

1 EHT

JERRICANE PROFESSIONNEL

e Pour 6 litres de mélange de carburant
e Pour 3 litres d'huile de chaine

® Parois renforcées

3 5€H

BOITE 2 ENTREES
* Boite 80 x 25 x 25 déclenchement palette
(N° 205)

4 Qe

BOITE 2 ENTREES

* Cage corbeaux/corneilles {;
(photo boite 4 entrées)
(N° 204)

Qe

BOTTE CHAMBORD PRO 2 ISO BRUN
e Tige : caoutchouc naturel
Gomma Plus
e Doublure et premiére
de propreté : néoprene
3,2mm
e Semelle : caoutchouc
naturel
(n°209)

290ex

TRANSPALETTE MANUEL 2,2 T
e Ht maxie: 200 mm - mini: 85 mm
 Roues directrices en polyuréthane
 Galets: nylon noir

e longueur des fourches: 1150 mm
(n°213)

'--‘_-,—--'. 13
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29€HT

SOUFFLEUR 4 TEMPS
DOLMAR

e Pyissance: 1100 W

o Cylindrée: 24,5 cm®

e Débitair: 10,1 m*/min

e \/itesse de |'air: 64,6 m/s

TRONCONNEUSE D’ELAGAGE
25 CM - 18 V LI-ION - 2 BATTERIES

e Puissance: 2200 W
e Vitesse: 13500 tr/min
e Vitesse de chaine: 24,3 m/s

TRONCONNEUSE 42,40 CMV - N f

38 CMG- AVEC KIT D’ENTRETIEN  ® Chaine Type: 484 Pas: 0,325

ET ACCESSOIRES * Nombre de maillons entraineurs: 64
(n°216) ® Gauge: 1,3mm

(n°214)

EHT
90

e Filante

(n°218)

CHAUSSURE
INFINITY

 Chaussures de biicheron de
protection classe 3 28m/s tres
fermes avec membrane respirante.

e Tige: Soufflet et haut de tige
Cordura®

* Montage: Soudé

 Protection: Embout acier extra

large, semelle antiperforation inox,

norme Water Resist (WR) étanche,
résistance aux coupures de scie a
chafne classe 2

(n°221)

Al
90

GANTS ANTI-COUPURE

e Résistance a la coupure niveau 5

e Tricotage fin anti-coupure en fibre
de verre et spandex

© Revétement intérieur noir en
polyuréthane HD
(n°225)

COULEUR DE

MARQUAGE 1 €HT

FLUO 90

©500 ml ASPEN 2 TEMPS
(n°217) BIDONDE5 L

HUILE DE CHAINE
 Usage professionnel

e Excellente adhésivité.
*[S0 150. 10/12AD

(n°215)

e Essence Alkylate,
mélange déja prét
a I'emploi avec 2 %

gHT d'huile

90 ® Permet de hautes
plus longue durée de
vie machine, par un
moteur plus propre et
moins de dépots

(n°219)

1 7 ggﬂHTEﬁ'?:L’EE%“ﬁ.

e Pantalon de protection classe 1 type A.

o Flexibilité extréme en nylon 6.6
extensible avec zone d'hyper
extensibilité aux genoux et aux fesses.
Zip de ventilation dos, Coolmax et
guétres amovibles pour vous protéger
des agressions extérieures;

2 poches Italienne avant avec zip,

1 poche metre, 1 poche clé a bougie,

1 poche plaquée sur jambe gauche,

1 bride porte outils, 3 brides de fixation
M.O.LLE.

e Protection: 5 couches-100 % polyester,
doublure coolmax 140 gr, renforts
genoux, cuisse draite en Armortex et
Kevlar.

(n°222)

Al
90

GANTS

DE TRAVAIL HIVER FINS THERMODRY

e En tricot fin polyester/coton

© Doublure acrylique contre le froid

¢ Double enduction : 2e enduction en mousse
latex, pour une adhérence particuliére
(n°226)

performances et une

e Peut-étre stocké 3 a 5 ans sans perte de qualité

1/

HUILE MOTEUR
SPECIAL MOTOCULTURE
4 TEMPS - BIDON DE5 L

© Huile moteur spécial motoculture 4 temps 15W4
 Anti-usure Noack: 11 %
(n°220)

gHTPANTALON

95 AUTHENTIC

e Jambiére de protection

de scie a la chalne
classe 1 type A.

* Polyester 150 gr
coloris gris et orange

eHngggsUTﬁER traité hydrophobe.
90 INFINITY e Poches: 1 poche

e Norme EN 397, EN 352-3 metre anti-retour,

et EN 1731 1 bride porte

o Casque avec crash box outils, 3 brides

® Taille unique de fixation

e Coiffe textile 6 points MO.LLE

o Ceinture avec attache
rapide, ZIP d'ouverture
sur la totalité des

e Visigre : Ecran facial nid d'abeille
inox pour une meilleure
luminosité (75 % de lumiére).

o Anti-bruits 26 dB jambes. ..
(n°223) (n°224)
gHT 7~

90
LUNETTES
DE PROTECTION [
UV INCOLORES 9

 Branches flexibles gris et bleu
© Revétement antibuée face interne et anti-rayures face externe
© Résistance aux produits chimiques EN 166, EN 170

(n°227)

gHT MASQUE DE PROTECTION

90 PHYTOSANITAIRE

! AVEC FILTRES A2P3

* Matiére Fabriqué avec des matériaux hypoallergéniques,
sans odeur, agréés FDA, sans latex ni silicone

© Réglage de la bande de fixation en 4 positions

* Norme CE EN 140, EN 14387
(n°228)



GENERATEUR
MOBILE FIOUL

A COMPRESSEUR
-30 KW

B0het

o A combustion directe - trés maniable
e Briileur a pulvérisation pneumatique
pour un démarrage rapide,
 Plus de 9 heures de marche continue,
 Sans cheminée d'évacuation, le rendement
est de 100 % (N°229)

0907w

* Rotor couteaux

® Rouleau arriere
réglable 3 positions

e Cardan 2¢ catégorie

 Type d'attelage 3 points
catégorie 1

e [argeur de travail : 106 cm

e [argeur: 120 cm

* Nombre de
couteaux:
32
(N°233)

39(Jerr

(N°230)

OFFERT

”ﬁf\. CARDAN STANDARD
S 2° CATEGORIE

b/12e

SSV JOBBER EV5 ELECTRIC BLANC

o Moteur électrique 5 KW e 5 batteries - 12V / 150 Ah
e Tension totale: 60V e Temps de charge: 7h

e Mode éco : Autonomie: 75 km *  Benne basculante
 Suspension 4 roues E18 indépendantes

e Demi-portes de protection

e Support d‘attelage et pare brise en option

o Sélecteur de puissance doub
et position ventilation seule

© Résistances électriques blindées en inox

e Thermostat d'ambiance intégré

e Sécurité de surchauffe, grilles de protection

GENERATEUR
gHT MOBILE FIOUL
A POMPE -
L " - 21 KW (GE)
gflil\::?r';IQUE EHT giI:EnﬁgngzR o A combustion directe :
MOBILE MANUEL Satn(sj cqgrglor/]ee d'évacuation, e rendement
6,6 /10 KW LA A 22 A45KW estie W9k
e allure o A costion directe, fonctionnent  Allumage automatique, sécurité par

cellule photoélectrique, thermostat de
refroidissement, pilotable par thermostat
(TPFG en option)

o Equipé d'un réservoir fioul assurant
plus de 9 heures de marche continue (N° 232)

au propane et sont équipés de brileurs
de haute qualité, combustion directe, propre
et sans odeur, rendement de 100 %

e Sécurité de fonctionnement du ventilateur,
carrosserie double enveloppe (N°231)

11396

e Alimentation: Prise de force

e Puissance tracteur 10 a 25 CV

e | rotor équipé de 6 marteaux réversibles,
axe a ventilation forcée

® Auto-nettoyage avec tamis longitudinau
et systeme rapide de démontage 4

® Lames avec systeme
de remplacement rapide,
contre-lames

STOCK
LIMITE

FENDEUSE
DE BUCHES
ELECTRIQUE

a section 3000 W 7 TONNES
variable () de biche

e Capacité: de7a40cm
5 cm en bois e Longueur de biiche
sec et dur, maximale : 58 cm
6 cm en bois e Palier haut: 77 cm

o Palier médian: 106 cm
(N° 235)

tendre et vert (N° 234)

SSV JOBBER 500 4X4 VERT
© Moteur 493 cc mono-cylindre 4T

e |njection electronique @ Direction assistée

e Toit @ Treuil ® Benne basculante

© Homologué route 2 places(Pare brise en option)
(N° 237)

41520

QUAD HY 510 IS 4X4
® Moteur 493 cc -
Différentiel avant
avec blocage
e Protéges-mains intégrés
- Barres de LEDs
intégrées
e Clignotants a LED -
Pneumatiques 25 pouces
 Boite de vitesse
avec rapport
long et court
e Porte-bagages avant et
arriere - Pare-Chac
(N° 238)

15



e Attelage C
e Débrayage

e Chevalet g

1 199e

SCIE EFS 700 PRO

1

40 9
S b
<

e Charge utile : 700 Kg e Contenance : 720 L

 Type d'attelage : 3 points, pitons cat. 1/2 et crochets
pour barre a trous

® Bennage : basculement avant sur bras de relevage
Basculement effectué sur le renfort (V° 240)

Ly “d y
i ) e ‘1‘_, | ‘
RS
e3modeles:2m,250mou3m
de largeur de déneigement
e Adaptable sur tracteur 3 points avant (maxi 150 CH)

ou sur autre porteur (avec option interface )

e Arbre de scie monté
sur palier oscillant

extensible,
pour le support du bois

469€HT

BENNE 3 POINTS EFB 160A

29506

LAME A NEIGE CENTRALE 2,50 M

| Caoutchouc de raclage :

'Ferme

La solution matériel

at.1
de lame

® Pige d'indication
de longueur de coupe

* Poignée de déblocage
du chevalet

alvanisé (N°239)

robuste

gHT BETONNIERE AGRICOLE
EFA 350 (\°241)

® 3 doubles pales de malaxage

© Malaxeurs boulonnés

e Rotation de la cuve sur roulements étanches

e Entrainement par chaine et pignon conique sur couronne
e Entrainement pdf (cardan en option)

® Basculement latéral par volant démultiplicateur

e Travail jusqu'a 40 km/h
e Profil extrémement galbé avec tablier en PEHD
pour une meilleure évacuation de la neige

Epaisseur : 40 mm, Hauteur : 250 mm
e Dureté 80 Shores
e Bavette anti-projection pour éviter
les projections de neige sur la signalisation
(phares...), carters, moteurs...
e Orientation hydraulique droite/gauche 28°
avec clapet de sécurité a décharge
o Attelage oscillant +/- 8° pour suivre
la conformité de la route
(N° 244)

BALAI
* 13 rangées de brosses, dont 8 droites, 3 en forme de V

V13-2400

et 2 petites rangées a

(N° 245)

Coin éclateur

999 __

FENDEUSE EFF 14
HYDRAULIQUE
TRACTEUR
e Distributeur
bi-vitesse,
a commande latérale
avec rappel
automatique
e Commande bi-manuelle
latérale :
arrét auto si une main
lache la commande
o Epaisseur flanc 12 mm
 Bati IPE 120x240mm
e 2 barrieres de protection anti-chite
et chane de maintien
e Table antidérapante renforcée
a 3 pentes pour faciliter
la mise en place de la bche (v°242)

17308

BALAYEUSE
EFN 2000
o Attelage 3 points flottants, pitons cat. 2
© Déport manuel de +20 cm a droite et a gauche
* Orientation mécanique de 20° a droite et a gauche
o Entrainement par moteur hydraulique,
débit de 20 a 40 I/min

y * Rotation du balai dans les deux sens,

120 tr/min a 30 I/min - (N° 243)

la painte du V

e Adaptation pour fourches de chariot élévateur, convient a tout type

de fourches de largeur et hauteur inférieures a 256 x 130 mm
e Jeux de 2 antennes de longueur 1000 mm se fixant de chaque coté du balai
e Largeur de travail 240 cm




A PARTIR DE

19808

OFFERT

MXZ

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

1 KIT DE REHAUSSE
VALEUR 280¢HT

Pour chargeurs
frontaux
TOUTES
MARQUES

MANUBAL
L6000
e Performances =
aux MX A110/U410/U410+/T410
© 3 ou 4 balles rectangulaires (80/90 cm)
maxi - 3 doigts @ 40 x 1000 mm utile,
avec 3 positions : fixe, flottante, transport  ® Doigts montés sur socle articulé
e Entraxe extérieur : 1700 mm et prédisposé pour recevoir jusqu’a b doigts
* Pour toute commande d'un MANUBAL L 6000 (a partir de 1580 euros/prix public HT)
1 kit de réhausse de sécurité démontable offert, hauteur : de 2350 a 2750 mm a 280 € HT Public (N ° 246)

LERIN
CARTEL

CONSTRUCTION MECANIQUE

¢ Hauteur : sans rehausse : 1240 mm
- avec rehausse (option) : 2750 mm

GODETS DESILEURS BD
o Attelage MX boulonné ou Euro

3 types de désilage :

1 990€HT GODET HYDRO GA25
250 M

 Pour tracteur agri : Attelage cat. n°2

e Basculement central et intégral par 1 vérin double effet

(N° 249)

GODET HYDRO GH18

13998

e Pour tracteur agri : Attelage cat. n°2
e Basculement central et intégral par 1 vérin double effet
(N° 248)

QFBRIQL"&

*‘ i*
&, <

Y rrp®

Trappe grande ouverture
INDEPENDANTE

e Vis de distribution a pas tronqué, brevetée @ 400 mm - nécessite 1 D.E
e Entrainement moto-réducteur

GODET DISTRI MAX SC 2,50 M
o Capacité : 1,60 m°

2 9908

e Options : Griffe articulée 2 verins, attelage €électrovanne - Réhausse (N° 251) (N°252)

Doigts fixes, Griffe hydro, Rotor Mobile
 Disponible en simple ou double trappe
e Agitateurs mécaniques en option (N ©247)

OPTION OFFERTE:

1 KIT AGITATEUR

Du sio 4 t'avee :

'INDISPENSABLE POUR LE NOURRISSAGE ANIMAL

A PARTIR DE

0 3908

13904 ...

o Série lourde - Attelage semi auto - Verouillage instantané
de la barre d'attelage - Tdle de 8 et 5mm - Patins latéraux
réglables - Lame en caoutchouc armé réversible (V° 250)

Pour
bottes
RECTANGULAIRES

APPAREIL
DE MANUTENTION SERQUAD 200

® Pour bottes enrubannées rectangulaires
e Quverture de 0,75 a 2,05 m - Options : attelage et coupleurs

17
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POMPE

DE RE!.EVAGEI

DILACERATRICE

® Pompe immergée
triphasée dilacératrice
en fonte travaillant
a 1420 tr/min
avec une garniture
mécanique

en carbure de silicium c6té hydraulique

et garniture mécanique cté moteur

2 990e

© Pompe radiale et moteur
a rotation lente 1450 tr/min
 Chassis galvanisé
a chaud, bras repliables
et roues gonflables
e [ ance double a gachette assistée
et turbobuse
© 20 m de flexible renforcé (2 tresses)
© Débit : 43 I/min
e Pression de service : 130 bar
(N° 290)

1 /e

PRODILIN CHLORE 24 KG

 Détergent désinfection
alcalin chlore liquide

© Homologation du Ministere
de I'Agriculture N° 9300357
(N°282)

1 /e

MAG TRAITE NP

24 KG

e Acide - Détergent acide
liquide

® Apres la traite du matin,
rincer le matériel
al'eau tiede

e Faire circuler une solution
MAG TRAITE
apartirde 0,5 %
(N° 285)

o =\
Vo e N
\,/’ DEPUIS \\‘
71923
RENS®©N N4
/

© 3 sondes thermigues sont incarporées
dans le bohinage du moteur
pour protéger le moteur au-dela de 132°C

STATION
LAVAGE
CUVE 2000 L

© Un plateau de dilacération
équipe les pompes en DN80
 Des couteaux en acier en chrome
de vanadium facilement interchangeables

e Pompe multicellulaire
triphasée avec régulateur
hydroélectrique

® Douchette de lavage réglable

équipent les pompes en DN 100 et DN 150 et 25 m de tuyau
(N° 288)  Cuve 2000 L en PE alimentaire
(n°289)

NHP ELEVAGE EAU FROIDE SPECIAL ELEVAGE

0 290e

POMPE DILACERATRICE

SUR PRISE DE FORCE

© Roues multicanales avec double
systeme de broyage en aspiration

 Déhit jusqu'a 460 m*/h maxi

e Pression jusqu'a 15 bars (N° 291)

-~ CUVE SOUPLE
EAU BLANCHE 100 VB

e La citerne souple de stockage est fabriquée a partir d’un matériau élastomere
ou plastomere selon les applications. Il s’agit d’une solution fiable, économigue,
écologique et durable. La gamme des citernes s'étend de 1m3 a 1000 m?
avec la possibilité de fabrication sur mesure (n°292)

 Quantité maximum

de paille et de particules solides
tolérée dans le lisier : 12%

90 | |

PRODIAL ACM 26 KG —FRODIAL-ACH MAG PIS PLUS 10 KG ’
e Produit alcalin chloré L JAUNE

moussant bactéricide O A0 * Produit de lavage

fongicide 1 e de la mamelle, f

nettoyant adoucissant
des lavettes

pour le nettoyage
et la désinfection

des locaux et des mains du trayeur !
(N° 283) e Concentration : 0,5% |

en eau tiede o

(N° 284)

16en

MAG’ ANTI-TARTRE

19em

10DO EPAIS 25

10 KG 10 KG

e Désinfection e Traitement anti tartre
des trayons des eaux de boisson
par trempage des animaux

o Evite la précipitation
des hydroxydes métalliques
dans les bacs,

apres la traite
e Liquide épais prét
a I'emploi a usage

professionnel
(N° 286)

canalisations, abreuvoirs....
(N° 287)
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TAILWELL2® POWER TAIL TRIMMER
e Oscillation d'une lame extérieure
autour d'une lame intérieure —

A aucun risque de blessure
= B N e ni pour Ianimal ni pour I'homme
’ e Batterie performante — jusqu‘a 200 coupes avec une seule charge
| 1, 9 ggﬁHT BROSSE A VACHE e Facilite le travail difficile de tailler le poil de la queue des vaches & lait
i I HAPPYCOW MINISWING * Permet une coupe lisse des poils méme sales en 4 secondes maxi (N° 265)
o La brosse HAPPYCOW MiniSwing se tourne dans toutes les directions .
et a presque tous les angles. La brosse HAPPYCOW MiniSwing convient aux veaux 2 1 9€HT =
a partir de 3 mois et aux chevres adultes.

® Une brosse est congue pour au plus 40 veaux ou 60 chevres (N° 264)

EHT
90

CHAUFFE LAIT FASTHEAT,
DIGITAL - 1700 WATT

© Réglage de la température du liquide
par systeme numérique (de +10 °C a max.

COLOSTROSTART KIT 10 : . +90°C)
ECORNEUR GASBUDDEX e | e colostrum contient plus d'immunoglobulines * Enregistre la deml}ere tempe”ft”,re
o L'écorneur GasBuddex est un outil de premiére qualité et de nutriments que le lait de vache ordinaire. de.cgn&gne pargr}lgtree
grace a son temps de chauffe rapide et & sa température C'est pourquoi les veaux nouveau-nés doivent _ ©Foranauto-éclairant
maximale élevée de 650 °C immédiatement recevoir une plus grande quantité * Coupure de sécurité en cas de [nqrche a sec
o Garantie 3 ans de colostrum de qualité. © Support Qe cordon d gllmentanon
(N° 266) e Le kit comporte : 10 poches de colostrum, pour que la prise reste toujours auosec)
1 tétine, 1 sonde de drenchage (N° 267) (N°268)
L} ']
EHT
75Qer 1 090 | BHT > Fy
COMMANDE D’ECLAIRAGE LED | 90 3 /
PROJECTEUR e |.a commande d'éclairage permet CAPTEUR 1 &
LED POUR HALLE d‘allumer ou d'éteindre |'éclairage POUR ECLAIRAGE LED ( g
© Flux lumineux : 18.000 Im artificiel du batiment en fonction * Nombre max. de capteurs -
e Protégé contre les projections d'eau de I'heure et de la lumiére ambiante, de lumiere : 4 H
et les poussieres (classe de protection IP 65) et méme d'atteindre un niveau o Utilisation simple a I'écran
® Avec marquage D conformément a la norme DIN de lumiere constant grace a la via trois touches
EN 60598-2-24  (N°269) graduation automatique (N° 270)  Puissance max. : 11 kW (N°271)

S

9P =

UKAL MOB&CI W

Le monde de l'slevage il vous connecte a vos animaux

OFFERT

AFFUTAGE
+ JEU DE PEIGNE

JQhHEHT e ea

[ a nouvelle tondeuse pour moutons Xpert
de Heiniger est un vrai concentré de force
e Maniable et Iégére, cette tondeuse unit la force
et la technique au plus haut niveau
e | a liaison stable, innovante et unique en son genre,
entre la téte de coupe et le corps renforcé de fibre de verre,
garantit une tonte avec peu de vibrations
(N°272)

A PARTIR DE 0 FFE RT*

299€HT 1 COUVERTURE A VEAUX

SYSTEME % : X

DE DETEACTION

POUR VELAGE

© Adapté a toutes les races bovines

® Batterie rechargeable

o Alerte par SMS, e-mail

© Abonnement gratuit la 1¥*® année
dans les magasins participants
(n°273)

gHT GRAISSE
50

A TRAIRE EUTRA

* Graisse a traire de protection

et soin des pis et des trayons
 Pour traire : vaches,

moutons et chévres.

© Nouvelle bouteille suspendue
avec valve anti-écoulement (N° 276)

KAMER 200KG

EXTERMINATEUR © Non autorisé pour les transactions commerciales

D’INSECTES 30W 120 M? * Nouveau modele avec électronique plus avancé

® Puissance : 30 W e Polyvalent, fiable, précis et facile a utiliser

o Efficace jusqu'a : 100 m? e Nouvel grand écran LCD pour une meilleure visibilité

® Type d'éclairage : néon UV (distance visuelle plus de 10 m) TRUSTI TUBER

o Tiroir de récupération d'insectes : oui o Crochet démontable * Capacité importante

(N° 274) (N° 275) de 4 litres (N° 277)
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NOURISSEUR EVOLUTIF

e De 1000 a 2000 Litres
© Réglage du débit assuré par une trappe

coulissante
(N° 351)

19em

e Largeur : 55 cm ® Ha
(N° 293)

290enr

e Tube principal chassis @ 32 mm
o Charge utile : 200 Kg

BALAI

AVEC MANCHE,
LARGEUR 55 CM
uteur : 150 cm

i

A o | ———

OSNET

MATERIEL AGRICOLE

RATELIER A PANNEAUX
FESTONS RTF

12 places

© Assemblage des panneaux
festons de coté directement
sur les poteaux du ratelier

pour plus de solidité
(N° 349)

ANTICIPEZ LA SAISON :

RATELIER CIRCULAIRE RC

ACHETEZ AUX *Atlge 3t s e

e Parc basculant a 5 entrées rég ables

« Attelage 3 points pour le déplacement

du nourisseur

238

e Acier supérieur, forgé
d'une piece laqué or

FOURCHE
A FUMIER
EMMANCHEE

e Manche en fréne laqué

e Férule laminée
(N° 294)

BROUETTE TUBULAIRE PEINTE AGRICOLA

2 ROUES

® Roue Gonflées - @ 400 mm - montées sur

roulements a rouleaux ® Jante métal a rayons
® Pneus crantés longue durée

(n°297)

de forte épaisseur
ElllE”RES e Festons renforcés
traversant le chassis jusqu'au sol
CONDITIONS

AUGE ]

GALVANISEE

e [argeur de 0,60 ou 0,80 m

elongueurde3a6m

 Rebord anti gaspillage

e Vidange par bouchon a vis
(N° 352)

3 EHT Res aumentaee, 2 EHT Rliske,
90 90

AVEC MANCHE AVEC MANCHE

e Nombreux renforts et patins anti-usure : e Ergots aux extrémités facilitant
résistance a |'abrasion sur le béton le nettoyage

e Imputrescible et lavable aux détergents, e [ a forme creuse de la bande de raclage
permet de préserver une parfaite hygiene permet de rassembler les résidus

e Manche a visser, livré non monté (N° 296)
(N° 295)

279€HT

BROUETTE EXPERT TWIN EXCELLIUM

o Epaisseur : 1,5 mm © 250 Kg @ Roues gonflées - @ 400 mm -

 Renforts sous la caisse montées sur roulements a rouleaux
pour une rigidité maximale ® Jantes a rayons,

 Contenance : 160 L en métal (n°298)
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o Electrificateur secteur

2500 Mj Universel
e Puissant pour animaux difficiles
© Adapté aux clotures longues
ou mal isolées et pour |'équipement
d'une exploitation moyenne (N° 299)

- OFFERT

1 SPEEDISO

EHT
90

e |solateur pour fil,
cordon et ruban
jusqu'a 12 mm

® Anneau
renforcé
contre les chacs
(N° 303)

gﬁT "

e Fonte revetément polycoat

e Systéme anti-lapage
métallique
(N°329)

Ph e

e Abreuvoir anti-lapage,
antigel
e A poser sur buse
e Systeme antigel
24V -50 W
®Bol 5,5L, prof. 100 mm
e Facile a installer :
6 positions angulaires

SEAU DE 100
IVA-HPX

 Bords arrondis
pour protéger
les conducteurs

 Vis a technologie
HPX pour un
vissage facilité

ABREUVOIR
LAC 5A

en inox

e Débit (I/min) 6,5

ABREUVOIR BIGSTAL 2

50 W

e e bol est largement
propotionné pour pouvoir
étre installé entre 2 cases

e Tresse inox 1/2"
et tuyau de vidange fournis

e Transformateur 230/24 V

obligatoire,

vendu séparemment

(N°332)

 Capot de robinetterie

44Geir o

o Electrificateur cloture permanente
15000 mJ

e Spécial clotures tres longues
et parfaites noyées sous la végétation

® (N°300)
5€HT “
SAC DE 25 ISOS IVABLOC

e |solateur pour fil, cordon et ruban jusqu'a 12 mm
© Anneau gros diametre pour laisser passer noeuds
et connexions lors du déplacement du conducteur
 S'adapte sur piquets de diametre 8 a 14 mm
(N° 304) i

LACME=

I}

CLOVERT B13
o Electrificateur autonome

pour enclos de taille moyenne
©9V/12 V- 1300 mJ - Fonction Eco 1/5
e Témoin de charge de batterie (v° 307)

€HT

EXTRABLEU 500 M BOBINE

© (33 mm, 2 cuivre @ 0,25, 4 inox @ 0,20,
soit 6 conducteurs de grande qualité pour
I'efficacité et la fiabilité au juste prix

o Clotures toutes longueurs,
déplacement fréquents ou non (N° 305)

gHT BLANFOR

400 M

. BOBINE
o Fil souple, @ 2,2mm,

2 conducteurs acier galva @ 0.50mm,
réelectrification permanente

e [déal pour des clotures < 3 Km,
déplacements peu fréquents

(N° 306)

I.A BUVETTE ¢

liste de I’abreu

B’Qb‘l'v

119ex

 Bol large avec protection
intégrale en acier
galvanisé pour éviter
le grignotage

ABREUVOIR F40
© Bouchon de vidange
@30 mm,
démontage sans outil
® Matiére PEHD rotomoulé
© Débit (I/min) : 18

(N° 330)

ABREUVOIR

THERMOLAC GV -1 BOULE

® Bouchon vidange @ 100 mm,
permet un nettoyage
sans enlever le capot

o Efficace jusqu'a - 30°C
(N°333)

399€HT

© Abreuvoir isotherme
sans éléctricité parfait
en extérieur et intérieur
e Garde I'eau a 3-5°C
en hiver, 10-12°C en été

199€HT

 Grand bac

© Double paroi avec local
technique et double
robinetterie gros débit

 Capacité : 200 L

o Systeme modulaire:
possibilité de coupler
les bacs en série

© Avec systeme antigel
électrique
(N°331)

719enr

e Abreuvoir individuel
e Avec arceau de protection e Vidange facile
métallique pour le
protéger des animaux
turbulents
et des chocs divers

CLOVERT P25
o Electrificateur autonome

alliant puissance et faible consommation
©9V/12V - 240 mJ
e Variateur électronique
* Fonction Eco 1/5

(n°302)

EHT

19

PIQ.KIPOST

BLANC 110 PAR 10
e Piquet de cloture
auto-isolant intelligent
e Fixation inter-piquets
unique et brevetée
permettant un transport

et un déplacement
23 eHT
90

fréquent facilité
(N° 307)
PACK TELECOMMANDE
STOP + GO
e Télécommande universelle -
Multi compatibilité | e 4en 1
e Marche / Arrét de I'électrificateur
e Joint d'étanchéité - Robuste
(N° 308)

ABREUVOIR MULTI TWIN
00Qe =

3 résistances 24V, 80 W
fixées sous le bac
et dans le local technique

e Tresse inox 20x27 mm
fournie

e Possibilité d'ajouter
un 3%™ robinet

© Bouchon de vidange
@100 mm

‘. ",

ABREUVOIR BIGLAC 25
PROTECTION
o Capacité : 25|

 Rebord important
vers 'intérieur limitant
le gaspillage par lapage
(N° 334)

21



LE BIEN ETRE ANIMAL

5

ECOVEGETAL

La référence naturelle

POUR UN MEILLEUR CHEPTEL !

DALLE ECORASTER ® TERRACOTTA:
UN SUPPORT SUR, SOUPLE ET SIMPLE

* PEBD : 100% recyclé et recyclable

* Neutre pour I'environnement

* Certifiée TUV

» Capacité de charge a vide : de 150 a 350 t/m?
» Capacité de charge remplie : jusqu’a 800 t/m?

&) Drainage : Bien-étre : " ‘\ Portance : & Solution
rrred PN .
absencg de boue confort et hygiéne (o) @ charges lourdes Economlue

ENTREES DE PATURES - PADDOCKS ET STABULATIONS - ENCLOS POUR ANIMAUX - COURS DE FERME
CHEMINS ET VOIES D’ACCES - AIRES DE STOCKAGE - SOLS DE HANGARS - PARKINGS (N° 260)

“= i

Rent/w

5N

TAPIS QUIETA rouleau de 30 m - largeur : 1,80m NATURA MATELAS COMPLET (n°279)
épaisseur : 30 mm (n°278) CONFORT * Le plus confortable des matelas en rouleau avec une mousse
CONFORT e Tres grande souplesse de couchage grace a son épaisse mousse ET SECURITE 100% latex de 40 mm d'épaisseur et de densité 220 kg/m?
100% latex e Face supérieure impression toile antidérapante, évite les
 Souplesse mesurée par le DLG de 32 mm blessures et facilite le couchage de la vache
(sous un poids de 200 kg appliqué a un cylindre de 120 mm) :x%lgEEI}:-fEN  Systéme en rouleau sans joint
SECURITE o Face supérieure martelée antidérapante FACILE e Etanchéité parfaite grace a des profils aluminium évitant
o Souplesse évitant le phénomene de blessures aux jarrets toute infiltration
e Mousse étanchée par film polyéthyléne
HYGIENE, * Mousse fermée dans un ensemble caoutchouc étanche e Simple d'installation

ENTRETIEN o pente intégrée a I'arriere permettant I'écoulement des jus
FACILE © Nettoyage laveur haute pression

TAPIS SPECIAL EASY FIX POUR CAILLEBOTIS (1°280)
CONFORT e e plus confortable des matelas en rouleau avec une mousse 100% latex

ET . de 40 mm d'épaisseur et de densité 220 kg/m? ROULEAU ZIG ZAG GROOVE (n°281)
SECURITE o Face supérieure impression toile antidérapante, évite les blessures CONFORT e Souple et antidérapant grace a sa surface rainurée
et facilite le couchage de la vache ET SECURITE e Limite les risques de chute et le stress des animaux
HYGIENE

HYGIENE, e Systéme en rouleau sans joint ® Lavage haute pression
i . A s ) . ENTRETIEN C . N
ENTRETIEN o Ftanchéité parfaite grace a des profils aluminium ﬁHT/Mz FACILE . pmpatlb_le avec c_Je nombreux modéles de racleurs
FACILE gvitant toute infiltration * Simple d |n'st'alla‘[|0n o
 Mousse étanchée par film polyéthylene * Pose sans joint - Peu de fixations
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e Transmission par chafne et moteur hydraulique e Pour balles rondes @ 950 a 2000 mm e Poids maxi des balles 1400 kg
 Rotation droite/gauche e N'endommage pas les films d’enrubannage e Pression identique des 2 bras
2 dents réglables en largeur- Attelage Euro (n°253) e Attelage Euro (n° 254)

—
SUIRE.. ¥

EUROTECHNICS AGRI

" CREDIT § B

% “ SUR 5 ANS
OU ESCOMPTE JUSQU'A 3,5%

f i
/

A PARTIR .- - OFFET( )

: /8 . /1 ol £HT* perouLeuse FOND CARENE -
; ) : 5 - AVEC PIQUE BOTTES Nt TSNS
STARFLOW : PAILLEUSES - DISTRIBUTRICES - SPECIALES TELESCO ROLLPICK PRO F

e Pour balles rondes ou cubiques ® Boitier bi-vitesse e Attelages : 3 pts tracteur, chargeur ou télesco - DU TAPIS

e Déméleur de grand @ HYDRAULIQUE (pailleuse) ou MECANIQUE (distributrice) * Doigts de chargement @ 40 mm, long. : 1200 mm - Moteur hydro intégré au tablier

e Disponible en portée ou semi-portée, selon capacité e Verrouillage auto breveté SAFELOCK entre la caisse et le pique-bottes - @ balle maxi 2 m
(n° 255) (1) 1 ¢ échéance a 3 mois, consultez votre revendeur (n° 256) (2) Offert pour I'achat d'une dérouleuse ROLLPICK PRO F, valeur de 280€ HT * Transport inclus

MATERIEL AGRICOLE

pepuls 1915

Bottes enrubannées

RONDES OU RECTANGULAIRES | VOLETS MOBILES N 2 VERINS DE SERRAGE
APPAREIL DE MANUTENTION SERBAL 145 APPAREIL DE MANUTENTION SERBAL APPAREIL DE MANUTENTION SERBAL XL PRO
 Pour bottes enrubannées rondes @ 0.85a 1,45 m  Pour bottes enrubannées rondes  Pour bottes enrubannées rondes @ 1a 1,70 m

ou rectangulaires (long. maxi 1,45 m) Pds. 800 kg max @1a1,70m e Pds. 1000 kg max e Pds. 1500 kg max @ 2 vérins de serrage pour une bonne
e \/olets pivotants comme sur les autres appareils ® \/olets pivotants pour une bonne préhension de la botte préhension des bottes lourdes e Options : attelage

de la marque - Options : attelage et coupleurs (N ©257)  Option : attelage et coupleurs (N ©258) et coupleurs (N °259)

23



ET ACCES TOTAL !

‘ — CAGE DE CONTENTION
\  Cage de contention

avec porte de contention
. (4 modeles au choix), acces total sans montant
A= > g . des 2 cotés, rangement pharmacie,
e T —filt' barre anti-recul, porte arriére
| I 3 double battant permettant I'insémination,
| J finition galvanisée
| | i |  [nsémination et échographie
grace a sa porte arriere spéciale césarienne
11 5 avec tablette pratique pour I'extraction du veau
W,  Pédicure / Parage (avec kit optionnel)
L (@  Pesée par systéme électronique (option)
l:'} L - 2 - I (N° 262)

KERBL D PoLyvaLENCE

NOUS CONSULTER

POUR UNE OFFRE PERSONNALISEE

CAGE DE PARAGE
POUR BOVINS ECORNES
o Equipée de manivelles haut de gamme
pour un usage fréquent
* Porte de contention autobloguante, soutien ventral,
tapis caoutchouc
e Options : roues escamotables
et treuil arriere électrique
(N° 263)

3 199er

CAGE DE PESAGE ANISCALE
POUR BOVINS JUSQU’A 500 KG
o Capacité de surcharge : 110 %
* Précision de pesage : +/- 1,5 Kg
* Poids du kit : 380 Kg
e Dimensions (L x | x H) :

265,7 x 88 x 200 cm

(N° 261)

(CACTISWEEP
=

GAMME BALAIS ACTISWEEP

e De150ma480m e Jusqu'a 1000 Km de balayage e Pour tous types de déchets/
e Fixation rapide e Brosses interchangeables ordures/poussieres/matériaux
sur tous types d'engins e Aucun entretien

Offre limitée aux pieces stockées par votre distributeur - Tous nos prix sont indiqués hors taxes pour paiement comptant, hors frais de port. Toutes les bases service peuvent ne pas diffuser I'ensemble des produits cités.
Par contre, nous ferons notre possible pour vous fournir, dans les meilleures conditions possibles, les produits non disponibles, ceci dans la limite des délais et disponibilités des fournisseurs. Documentation, photos et croquis non contractuels, sauf erreurs
24 typographiques. Par souci d'amélioration, nos fournisseurs pourront étre amenés a faire évoluer les caractéristiques des produits sans préavis. Crédits photos : fotolia - Dreamstime.com et leur photographe respectif



